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HK-LASUR

Premium Holzschutz-Lasur
fur Holz im Freien

Premiumqualitat:
Langlebiger Holzschutz
in bester Profiqualit&t
Premium Quality:
Durable wood protection
in the best professional quality

KauecTtBO npemMmnyM-kKnacca:
ﬂ,OﬂFOBDEMeHHaﬂ 3alllnTa ApeBeCUHbI B nydllem
npodgeccnoHanbHOM KayecTse

RU )

HK-LASUR
Jlasype npemuym-knacca
LNA 3aLNTbl A PEBECUHbI CHAPYXN

Premium wood preservative stain
for exterior wood

3 R e s T
pinie/lérche - pine/larch - nuHuna/nucTeenHnua teak - teak - TMK
RC 260 - Art.-No. 2250 RC 545 - Art.-No. 2251

mahagoni - mahogany - MaxaroH

tannengriin - fir green - 3eneHas enb

RC 960 - Art.-No. 2254 RC 565 - Art.-No. 2255

nuBbaum - nut wood - opex

silbergrau - silver grey - cepebpucto-cepsiin
RC 970 - Art.-No. 2257

RC 660 - Art.-No. 2260

eiche rustikal - rustic oak - ay6 pycTukan bgbu?l eiche hell - light oak - Ay6 cBeTnbIi
R

360 - Art.-No. 2263 RC 365 - Art.-No. 2264

ebenholz - ebony - 36eHoBOe AepeBo

weiB - white - 6enbiit
RC 990 - Art.-No. 2268

RC 790 - Art.-No. 2252

Auch in farblos (Art.-Nr. 2261), graphitgrau (Art.-Nr. 2265)
& platingrau (Art.-Nr. 2291) lieferbar.

Also available in clear (Art. No. 2261), graphite (Art. No. 2265)
& platinum (Art. No. 2291). For these colours, see the separate colour
card "HK Stain Grey Protect"!

Siehe hierzu separat erhéltliche Farbtonkarte ,,HK-Lasur Grey-Protect*!

kastanie - chestnut - kawTan

RC 555 - Art.-No. 2253

palisander - palisander - nanucaHap

RC 720 - Art.-No. 2256

e vl

kiefer - pine - cocHa
RC 270 - Art.-No. 2262

hemlock - hemlock - xemsiok
RC 120 - Art.-No. 2266

salzgriin - salt green - 3esieHas conb

RC 965 - Art.-No. 2292

MpoAyKT A0CTyMeH Takxke B OTTEHKax «becLBeTHbli» (apT. 2261),
«cepblit rpauT» (ApT. 2265) U «cepas nnatuHay (ApT. 2291).
Jins 03HaKOMAeHUs cnpalwmneanTe KapTy usetoB «HK-Lasur Grey—
Protect»!
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HK-LASUR HK-STAIN HK;LASUR

Premium Holzschutz-Lasur Premium wood preservative stain
fur Holz im Freien for exterior wood

Nasypb npemnym-Kknacca
[U15 33LWNTBI L PEBECHHbI CHAPYXM

Anwendungsbereich:

- Holz auBen

- Holzer ohne Erdkontakt gemaB EN 335-1, GK 2 und 3

Nicht maBhaltige Holzbauteile: z. B. Zaune, Fachwerk, Carports,
Holzverschalung

Begrenzt maBhaltige Holzbauteile: z. B. Klappladen, Profilbretter
MaBhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Tlren
Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Farbtone farblos, weiB und hemlock nur fir nicht direkt bewitterte
AuBenflachen wie Dachuntersichten usw. oder als Grundierung
verwenden.

Eigenschaften:

= 3in1: Imprégnierung, Grundierung und Lasur

- Schitzt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam
gegentiber Blauepilzen

- Reduziert in Verbindung mit einem konstruktiven Holzschutz das
Risiko der Entstehung von Faulnis

- Erhohter Festkorperanteil bewirkt Sicherheit gegen Wespenfra

- Filmschutz gegen Schimmel und Algen

- Atmungsaktiv

= Dringt tief ein

- Nachbehandlung ohne Anschleifen

Verarbeitung:

- Private Anwender: Streichen mit Lasurpinsel

- Qualifizierte Fachbetriebe: Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in
geschlossenen Anlagen.

- Bei Eichenholz wird zusatzlich ein Grundanstrich in farblos empfohlen

Verbrauch:
- Vorbeugend wirksam gegen Blaue bei 205-250 ml/m?
- Mindestens 2 Anstriche

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen
Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

Range of use:

Exterior wood

Wood elements without ground contact according to EN 335-1, appl.
class2 and 3

Building elements without dimensional stability: e.g. fences,
framework, carports, wood sidings

Building elements with limited dimensional stability: e.g. shutters,
profiled boards

Dimensionally stable building elements (only as a primer): e.g.
windows and doors

Base, intermediate and top coat

The shades clear, white and hemlock should only be used on exterior
surfaces that are not directly weathered such as roof eaves, etc. or
only as a primer.

Properties:

= 3in1: Impregnation, primer and translucent coating

Protects the wood from humidity and contains preventive protection
against blue stain

Coupled with constructive wood preservation measures it reduces the
risk of soft rot

Higher solid content ensures protection against nesting wasps

Film protection against mould and algae

Breathing active

Penetrates deeply

= Gan be worked over without sanding

Directions:

= Private users: Apply by brush suitable for translucent coatings

= Qualified professional operations: Apply by brush, dipping, flow
coating, spraying only in closed facilities

= In the case of oak wood we furthermore recommend a base coat in
clear

Remmers Baustofftechnik - 49624 Loningen - Tel.: 05432/83-0 - Fax: 05432/3985

Application rate:
* Preventive protection against blue stain at 205 - 250 ml/m?
= Apply at least 2 coats

Further information on working and product specifications are
found in the latest Technical Data Sheet.

Use biocidal products with care. Always read the label and product
information before using.

Cdepa npumeHeHuUs:

+ /lpeBecuHa CHapyXu noMeLLeHui

+ [lepeBAHHbIE 31eMeHTbl, He MeloLLe KOHTAKTA C TPYHTOM COrJl.

EN 335-1, knaccel npumerHenmns GK 2 n 3

SneMeHTbl 6e3 coxXpaHeHUA IMHeRHbIX pa3Mepos (Hanp., U3ropo-

ou, hbaxeepk, HaBecbl ASA aBTO, AepeBAHHAA 0bLINBKA)

* JNeMeHTbl C OrPaHNYEHHBIM COXPAHEHNEM NIMHENHbIX PA3MEPOB
(Hanp., OKOHHbIE CTABHW, AePeBAHHbIA NPOhUIb)

* DNIeMeHTbI C MOCTOAHHbIM COXPAHEHUEM SIMHENHbIX Pa3MePOB

(Hanp., OKHa 1 ABEPU) - TONbKO B KAYECTBE IPYHTOBKMN

PYHTOBOUYHOE, NPOMEXYTOUHOE U (hMHUILHOE NMOKPbITUE

+ Liseta farblos, weil u hemlock npvMeHSsTb TONbLKO A1 NOBEPX -
HOCTe, He MOABEPXKEHHBIX MPAMOMY aTMOCHEPHOMY BO3AEN—
CTBUIO (HaMNp., HYWXHWE NOBEPXHOCTN CBECOB KPOBW) MU B
KayecTBe MPYHTOBKU

CsoiicTBa:

+ 3-8-1: NponnTKa, rPyHTOBKA U N1a3ypb

+ 3awMwaeT ApeBecuHy oT Baaru n obecnevvsaert

npodUIaKTUYECKYIO 3aLULUTY OT CUHEBbI

B coyeTaHun C KOHCTPYKLUMOHHOMN 3aLUUTON ApeBechHbl

CHVKAET PUCK MOABMEHWUA THUAN

* HaaexHOo npensaTcTByeT mopaxeHuio ocamu bnarogaps
MOBbILIEHHOMY CYXOMY OCTaTKy

+ TINneHouyHas 3awurta oT NJieceHn 1 BoAopociei

- NMaponpoHuuaemoe NokpbITHE

Mpoxwvkaet rny6oko

» O6bHOBNEeHMe NOKPbITUA 6e3 noAlNNGoBKM

Cnocob npumeHeHuUA:

+ 117 4aCTHbIX MOMb30BaTesel: HAHECEHNE KUCTbIO S N1a3ypent

+ lns cneumann3vpoBaHHbLIX NPEANnPUSTUA: HAHECEHNE KUCTbIO,
OKyHaHueM, 06/1BOM; HAHECEHNE PACMbIIEHNEM TONTbKO B
3aKPbITbIX YCTAHOBKAX

* Mpu obpaboTke ApeBecuHbl Ayba peKOMeHAYeTCS LOMOMHUTEN b—
HO BbINOAHUTbL FPYHTOBAHME NOBEPXHOCTU NPOAYKTOM B
BapuaHTe "becuBeTHbIN"

Pacxona:

» 06Kt pacxon ans 3OheKTUBHON NPOPUNAKTUYECKON 3aLLNTDI
oT cuHesbl 205-250 mn/m?2

* HaHoCnTb MuHMMYM 3a 2 pabounx npoxoaa

bonee noapo6Haa nipopMaumna o NpUMEHEHUN U NapaMmeTpax
NpoLyKTa NpUBeAEHA B aKTyaJIbHON BEPCUM TEXHUUYECKOro
onucaHms.

C OCTOPOXHOCTLIO NPUMeHATb Guoumuasl. Mepea npuMeHeHnem
BHUMATeNbHO 03HAKOMUTLCA C 3TUKETKOW U MHbopMaLumen o
npoaykre.

schitzt Werte am Bau

www.remmers.de




